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mein erfolgSrezept: 
der lefa-Kombidämpfer, 
der auch räuchern Kann.

4+1 Geräte in einem System – für die Fachwelt der Nahrungsmittelbranche! dank der verfeinerten lefa-technologie 
ermöglicht der Kombidämpfer ganz im trend ein optimales Kombigaren, backen, zubereiten mit heißluft, dämpfen 
sowie zusätzlich das räuchern von fleisch- und Wurstwaren, fischgerichten, gemüse und anderen nahrungsmitteln auf 
allen ebenen des universal-rauchstock-gastrogestells. 

mit der investition in den Kombidämpfer genießen Sie insbesondere die individuellen möglichkeiten der natürlichen 
geschmacksveredelung durch das räuchern. So erweitern Sie einfach und schnell ihre Kochkunst um abwechslungsreichere 
lebensmittelkreationen, über die mitbewerber in ihrer region nicht verfügen. bieten Sie ihren Kunden damit eine  
verlockende auswahl an Speisen im „à la minute“-bereich.

Ihr 
Preisvorteil



Mit dem Kombidämpfer bietet die LEFA GmbH einen einzigartigen, hoch- 
entwickelten Kombidämpfer, der nicht nur regenerieren, backen, dämpfen und 
mit Heißluft erhitzen kann, sondern auch das Räuchern und die natürliche, 
geschmacksbildende Veredelung verschiedener Nahrungsmittel ermöglicht. 
produzieren Sie einfach und schnell, abgestimmt auf ihren aktuellen bedarf und 
begeistern Sie ihre Kunden durch stets frische Ware. 

der Kombidämpfer arbeitet mit eingebautem Kerntemperaturfühler, frisch-
dampfkochung und befeuchtung. Kontinuierliche rauch-, feuchtigkeits- und Kern- 
temperatur-messungen zeichnen die produktionssicherheit des gerätes aus. dank 
dieser technischen lösung erreichen Sie optimale garzeiten und natürlich-frische, 
aromatische Speisen. 

ihre Küche oder ihr verkaufsraum erfährt beim evakuieren und trocknen keine 
belastung, da die abluft nach außen geführt wird. durch diese neuartige tech-
nologie sparen Sie zeit und geld und erzielen eine optimale produktqualität. eine 
uSb-Schnittstelle ermöglicht die externe Steuerung und den ausdruck von chargen-
protokollen. 

unverWechSelbar gut – 
der lefa-Kombidämpfer

Patentiert
für optimale

Leistung.
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die vorteile
•	 Heben	 Sie	 sich	 durch	 eine	 effiziente	 und	 saubere	 Produktion	 von	 Ihren	 
 mitbewerbern ab. 

•		Steigern Sie ihre vielfalt, indem Sie zusätzliche Spezialitäten und saisonale 
 produkte aufnehmen. durch die flexibilität des gerätes können Sie in  
 kürzester zeit besondere Kundenwünsche umsetzen.

•		Erhöhen Sie ihre verkaufszahlen und nutzen Sie mitnahmeeffekte durch 
 eine appetitlich duftende Warenproduktion, direkt vor den augen und nasen  
 ihrer Kunden!

•		Der Kombidämpfer präsentiert ihre delikatessen während der zubereitung  
 durch seine große glastür.

moderne technik 
und einfache handhabung  
in bester Qualität

räuchern mit naturbelassenen 
holzaromen

sichere und energiesparende 
rauchveredelung 
ohne offene flamme 

vollautomatische, umwelt-
freundliche reinigung der anlage

effiziente und schonende 
herstellung

ein gewinn für gastro- 
Küchen, fleischereien, fisch- 
theken und catering – oder 
für die produktion von Spezia- 
litäten, wie z.b. exklusiven 
Fleisch-,	Geflügel-	und	Wurst-
waren,	 Räucherfisch	 oder	
räucherkäse. Überzeugen Sie 
ihre Kunden, indem Sie sie 
die herstellung live erleben 
lassen.
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Der Kombidämpfer ist komplett aus Edelstahl 
gefertigt und zeichnet sich durch folgende 
Merkmale aus:

•	 massives innengestell inklusive innenraum, 
 Sockel, verkleidungen und blenden

• glastür mit nirosta-Scharnieren, 
 hebelverschluss und rechtsanschlag

•	 Ausführung mit oder ohne unterschrank

•		allseitig wirkungsvolle isolierung

•		Temperatur max. 250 °c

Datenkontrolle garantiert dank 
integrierter USB-Schnittstelle 
(USB-Typ A)
auf dem uSb-Stick gespei-
cherte datenprotokolle kön-
nen über den pc ausgelesen 
werden und liefern detaillierte 
informationen über die ge-
speicherten programmabläufe. 
Über die Schnittstelle lassen 
sich externe einstellungen vor-
nehmen.

Schonend, schadstofffrei und umweltbewusst: 
Das patentierte Flüssigrauchverfahren des LEFA-Kombidämpfers
(Europäisches Patent Nr. 0664670)
das flüssigrauchverfahren ist besonders schonend, frei von Schadstoffen und 
umweltbewusst.	Der	 aus	 naturbelassenen	Hölzern	 gewonnene	Rauch	 in	flüs-
siger form wird über eine einstoffdüse des lüftersystems in geringen mengen 
direkt in den lüfter gesprüht. dabei bildet sich eine dampf- und gasphase, 
die einen unsichtbaren rauch erzeugt, der jedoch mit konventionellem rauch 
vergleichbar ist. der flüssigrauch wird mit einem druck von 3 – 4 bar einge-
sprüht. dieser vorgang wird in intervallen durchgeführt. bei dieser rauch-
technologie werden die gesundheitlich bedenklichen Stoffe, z. b. teerstoffe,  
herausgefiltert.

die bauart



Allgemeine Symbole

 Kammertemperatur 
 ist-Wert (°c/f)

 Kerntemperatur  
 ist-Wert (°c/f)

 feuchte 
 ist-Wert (%)

 entfeuchten

 f/c-Wert

Ecksymbole

 menü

 programmliste

 zurück

 umblättern

 Speichern

 löschen
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Die integrierte Mikroprozessor-Steuerung garantiert 
eine gleichbleibende Prozessqualität. Die Steuerung ist 
einfach und sicher bedienbar:

•	 LCD-Display	mit	5,7˝	TFT-Farbgrafik-Display

•	 ausgestattet mit einem kapazitiven, verschleißfreien 
 tastenfeld  

•	 ermöglicht die Speicherung von 99 programmen 
 mit je 20 Schritten

•	 digitale anzeige für ist- und Sollwerte

•	 einfache programmierung von temperatur,
 Kerntemperatur, feuchte, betriebszeit, vorwahlzeit,
 delta-t-garen, feuchteabschaltung und feuchteregelung

•	 multilanguagefähig

•	 datenprotokollerfassung

•	 digitale anzeige des artikelnamens, des aktuellen 
 arbeitsganges und zusätzlicher Statusinformationen

Die Funktionstasten
die Steuerung des Kombidämpfers ist mit einem kapazitiven tasten-
feld ausgestattet, das ähnlich wie näherungssensoren arbeitet und den 
Finger	bereits	in	der	Nähe	der	Tastenfläche	erkennt.	
Über die bildschirmtasten mit wechselnder funktion können bestimmte 
befehle ausgeführt werden. die funktionen der vier grünen tasten, die 
um das navigationskreuz angeordnet sind, entsprechen den funktionen 
der Symbole, die in der jeweiligen bildschirmecke angezeigt werden. 
die pfeiltasten des Kreuzes dienen zur navigation und auswahl inner-
halb der im display sichtbaren betriebssituation. mit der oK-taste kön-
nen Sie eine auswahl bestätigen. die tasten go bzw. Stop dienen zum 
Starten bzw. Stoppen eines geladenen oder laufenden programmes.

die bedienung

pumpe

manuelles be-/
entfeuchten

garzeit 
verändern

temperatur 
verändern

befeuchten

entfeuchten

Kammertemperatur 
Soll-Wert (°c/f)

Kerntemperatur 
Soll-Wert (°c/f)

Warnung/
fehlermeldung

befeuchten

delta-temperatur- 
Wert (°c/f)
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techniSche daten
lefa-Kombidämpfer ohne unterschrank
front- und Seitenansicht

Technische Daten:

anlagenhöhe ohne unterschrank 1410 mm

anlagenbreite 1060 mm

anlagentiefe 760 mm

unterschrankhöhe 650 mm

universal-rauchstock-gastrogestell 715 × 555 × 540 mm

rauchstocklänge 690 mm

universal-gastrogestell gn 1/1 2 × 8 / Seite

Auflagenabstand 68 mm

temperatur max. 250 °c

gewicht 235 kg

Bauseits:

     abwasserabführung dn 50

     Wasseranschluss ½ zoll

     Stromanschluss 32 a Steckdose

     abluftanschluss dn 100

Anschlusswerte:

heizung 18,9 kW

motor nennleistung 0,26 kW

Drehzahlen	(mehrstufig) max. 1500 u/min

Spannung 400 v

zuleitungskabel 6 m lang ceconstecker 32 a

Steuerung: mikroprozessor

lefa-Kombidämpfer mit unterschrank
front- und Seitenansicht

Technische Daten:

anlagenhöhe mit unterschrank 1960 mm

anlagenbreite 1060 mm

anlagentiefe 760  mm

unterschrankhöhe 650 mm

universal-rauchstock-gastrogestell 715 × 555 × 540 mm

rauchstocklänge 690 mm

universal-gastrogestell gn 1/1 2 × 8 / Seite

Auflagenabstand 68 mm

temperatur max. 250 °c

gewicht 300 kg

Bauseits:

     abwasserabführung dn 50

     Wasseranschluss ½ zoll

     Stromanschluss 32 a Steckdose

     abluftanschluss dn 100

Anschlusswerte:

heizung 18,9 kW

motor nennleistung 0,26 kW

Drehzahlen	(mehrstufig) max. 1500 u/min

Spannung 400 v

zuleitungskabel 6 m lang ceconstecker 32 a

Steuerung: mikroprozessor
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zubehör 

universal-rauchstock-gastrogestell 
GN	1/1	mit	2	×	8	Auflagen	passend	
für gn-behälter, -roste und -bleche

transportwagen 
für universal-rauchstock-
gastrogestell

rauchstöcke 
690 mm

unterschrank mit doppeltür und 4 füßen Schnellkühler und Schockfroster



Weitere lefa-produKte und 

turboStar  
Koch-räucher-anlage

zubehör
•	Rauchwagen	aus	Edelstahl
•	Rauchstockwagen
•	Transport-Rolli
•	Wandbord
•		Messerhalter
•		Messer-Scheiben-Tüllenhalter
•		Arbeitstisch	mit	Wulstrand
•	Stufen-Arbeitstisch	und	Zerlege- 
 tisch mit Kunststoffschneideplatte
•		Einsatzkörbe	200/300/400/500/600	Liter
•	Lastenaufnahmemittel
•	Kastenrinnen	mit	Abdeckrost
•	Bodenablauf
•	Frischhalte-Center

KochStar  
Kochkessel
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die lefa gmbh ist bestandteil der firmengruppe eisele, der auch die unternehmen 
edelstahl-mechanik gmbh und edelstahl-laser-technik gmbh angehören. insge-
samt	beschäftigt	die	Gruppe	220	qualifizierte	Mitarbeiter	an	3	Standorten.	

die herstellung der lefa-produkte erfolgt durch die edelstahl-laser-technik 
GmbH.	Dort	befindet	sich	auf	einer	Produktionsfläche	von	7.000	m2 ein moderner 
maschinenpark zur edelstahlverarbeitung. die planung, entwicklung und Konstruk-
tion der anlagen erfolgt mit 3d-cad-Systemen. Sämtliche blechteile werden mit 
neuesten fertigungsverfahren hergestellt. 

gute referenzen erhalten die lefa-anlagen weltweit für ihre prozesssicherheit 
und ihren geringen Wartungsbedarf. außerdem sind die anlagen umweltfreund-
lich – bei sehr geringen betriebskosten. 

die geprüfte Qualität und Sicherheit der lefa-produkte wird in regelmäßigen 
abständen von anerkannten institutionen bescheinigt. 

lefa gmbh – 
daS unternehmen

Mit der Technologie „Räuchern mit Flüssigrauch“ hat das Unternehmen ein neues System 
zum Räuchern auf den Weg gebracht, das europaweit und in den wichtigsten Industrie-
staaten patentiert ist. Dieses System wird seit vielen Jahren in allen Anlagen – von kleinen 
Anlagen für den Handwerksbereich bis zu Großanlagen für die Industrie – eingesetzt. 

urkunde für das 
europäische patent 
nr. 0664670

DQS-Zertifikat	für	das	
Qualitätsmanagement nach 
din en iSo 9001:2000

IQNet	Certificate	für	das	
Qualitätsmanagement 
nach din en iSo 9001:2000

unsere 
erfahrung 
für Ihren 
nutzen.

eg-Konformitätserklärung



lefa fleischereiausstattungen gmbh
am Steinbruch 1 • 01920 haselbachtal ot häslich • germany
telefon:  +49 (0)3578 349422
telefax:  +49 (0)3578 349494
e-mail:  info@lefa-gmbh.de 
internet: www.lefa-gmbh.de

Gern präsentieren wir Ihnen unsere Geräte und Anlagen in Funktion in unserem Werk. 
Oder besuchen Sie uns deutschlandweit auf ausgewählten Messen. Die aktuellen Messe- 
termine finden Sie unter www.lefa-gmbh.de. 

Wir freuen uns, individuelle Schulungen zu den Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten 
für Sie bei Ihnen vor Ort oder in unserem Werk anzubieten.


